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INVESTITOR/NARUČITELJ:    Općina Gola 
M.P.Miškine 1, 48331 Gola  

 
GRAĐEVINA:      Odlagalište otpada „Hintovo“  

na k.č.br. 1071/23 k.o. Gola 
 

 

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

IOD br.: T‐06‐P‐3192‐656/17 
 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT:    DANKO FUNDURULJA  dipl. ing. građ. 

 
POPIS PROJEKTANATA: 

DANKO FUNDURULJA,  dipl. ing. građ. 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 

JAKOV BURAZIN, mag. ing. aedif. 

VEDRAN FRANOLIĆ, mag. ing. aedif. 

   

POPIS SURADNIKA: 

MLADEN MUŽINIĆ, dipl.ing. fiz  
SANDRA NOVAK MUJANOVIĆ, dipl.ing.preh.tehn. univ.spec.oecoing.       
mr. sc. GORAN PAŠALIĆ dipl. ing. rud. 
TOMISLAV DOMANOVAC, dipl.ing.kem.tehn. univ.spec.oecoing.  
IRENA JURKIĆ, ing. arh. struč.spec.ing.aedif. 
ANA‐MARIJA VRBANEK, viš modni diz. 
DAMIR ANANIĆ, mag. ing. aedif. 
ELIZABETA PERKOVIĆ, mag.ing.aedif. 
ANDREA KNEZ, mag.ing.prosp.arch. 
 
 

 
Odgovorna osoba projektantskog ureda: Danko Fundurulja, dipl. ing. građ. 

        (M.P.) 
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Naziv tvrtke:    IPZ Uniprojekt TERRA 

  Voćarska  cesta 68 

  10 000 Zagreb 

IZJAVA  

O USKLAĐENOSTI SA POSEBNIM PROPISIMA 

za 
 

GRAĐEVINA:  Odlagalište otpada ‘’Hintov’’ 

INVESTITOR:  OPĆINA GOLA  
                         M.P. Miškine 1 
                         GOLA 
 

Temeljem članka 128. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) 
ovaj Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole izrađen je u skladu sa: 
- propisima i aktima u skladu s kojim se izdaje lokacijska dozvola  
- posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode 
- prostorno planskom dokumentacijom  

Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (“Narodne novine” 
br. 55/14., 41/15, 67/16, 23/17) ovaj  Idejni projekt za  izdavanje  lokacijske dozvole  izrađen  je u 
skladu sa: 
- posebnim propisima i posebnim uvjetima 
- prethodnim elaboratima te 
- uvjetima koji su utvrđeni u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku prihvatljivosti na 

ekološku mrežu 

 

Zagreb, svibanj, 2017. g. 

GLAVNI PROJEKTANT:  

DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ.      (M.P.) 

 

ODGOVORNA OSOBA PROJEKTANTSKOG UREDA 

DANO FUNDURULJA, dipl.ing.građ. 

(M.P.)   
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1. Osnovni podaci o odlagalištu  

Odlagalište  otpada  "Hintov"  Općine  Gola  nalazi  se  u  Koprivničko‐križevačkoj  županiji.  Lokacija 
odlagališta nalazi se cca 600 m sjeverozapadno od centra naselja Gola. Najbliže kuće su od odlagališta 
udaljene cca 300 m. Otpad se na prostoru odlagališta istresa iz vozila u dužini od cca 350 m uz poljski 
put koji prolazi pored nekadašnje šljunčare  i u pravilu se spaljuje. Otpad koji nije  izgorio odložen je 
bez ikakvog plana, reda i zaštite po lokaciji.  
 
Odlaganje otpada započelo je 1991. godine. Građani su do 2005. godine sami na odlagalište dovozili 
svoj  otpad.  Tek  od  2005.  godine  bilo  je  organizirano  skupljanje  i  odvoz  otpada  od  domaćinstava  s 
područja Općine Gola  koje  je  obavljalo  komunalno  poduzeće  "Prizma VV"  d.o.o.  iz Općine  Legrad. 
Miješani komunalni otpad i neopasni proizvodni otpad, koji se organizirano skupljao na analiziranom 
području. Osim otpada iz domaćinstva odlagao se građevinski otpad, granje, komušina i dr. Otpad se 
povremeno nabijao,  razastirao  i  svakih cca 2 mjeseca prekrivao  inertnim materijalom. Otpad se na 
lokaciji odlagao na nesanitarni način tako što se istresao iz vozila i odlagao uz poljski put koji prolazi 
pored nekadašnje šljunčare. Odloženi otpad u pravilu se spaljivao. Za rad s otpadom iznajmljivao se 
buldožer koji je radio na odlagalištu 2 puta godišnje, kao i utovarivač – rovokopač koji je radio5 sati 
mjesečno.  

Od 15.06.2016. godine više se ne odvozi otpad na odlagalište „Hintov“. Danas se otpad organizirano 
odvozi na odlagalište otpada „Piškornica“ u Koprivnički Ivanec. 
 
U  planu  je  sanacija  postojećeg  odlagališta  i  zatvaranje  čime  je  ovaj  Idejni  projekt  u  skladu  sa 
prostorno‐planskom dokumentacijom ali  i  s Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
(NN, 130/05). 
 
Ukupna  površina  odlagališta  otpada  “Hintov”  iznosi  cca  1,4  ha.  Teren  na  kojem  je  smješteno 
odlagalište otpada je pretežno ravan uz nešto depresija, okružen šumarcima vrba.   
 
Monitoring  se  ne  provodi.  Na  odlagalištu  otpada  nema  nikakvih  objekata  niti  čuvarske  službe. 
Također, nema priključka na vodovodnu, električnu, kanalizacijsku i fiksnu telekomunikacijsku mrežu.  
 
U 2006. godini izrađena je Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanacije odlagališta otpada 
„Hintov“  –  općina  Đulovac  od  strane  poduzeća  IPZ  Uniprojekt  TERRA  d.o.o.  i  IPZ  Uniprojekt MCF 
d.o.o.  koja  je  2007.  godine  ocijenjena  pozitivno  od  strane Ministarstva  zaštite  okoliša,  prostornog 
uređenja i graditeljstva.   
 
U siječnju 2007. godine izrađen je Idejni projekt sanacije i zatvaranja za izdavanje lokacijske dozvole, 
te  je  izdana  Lokacijska  dozvola.  S  obzirom  da  imovinsko‐pravni  odnosi  nisu  dodanas  riješeni,  ista 
Lokacijska dozvola je istekla.  
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2. Utvrđivanje postojećeg stanja postupanja s otpadom 

2.1. Način skupljanja otpada 

Organizirano skupljen otpad s područja općine Gola (naselja Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala) 
odlagao  se  na  odlagalište  otpada  "Hintov"  od  2005.  godine.  Otpad  je  organizirano  skupljalo 
komunalno poduzeće "Prizma VV" d.o.o.  iz Općine Legrad prema programu skupljanja. Do tada, a u 
razdoblju od 1991. godine od kada se otpad odlaže na lokaciji, stanovnici općine su sami dovozili svoj 
otpad i odlagali ga na odlagalište bez ikakvog plana i reda te često spaljivali. Od 15.06.2016. godine 
više se ne odvozi otpad na odlagalište „Hintov“. Danas se otpad organizirano odvozi na odlagalište 
otpada „Piškornica“ u Koprivnički Ivanec. 
 
Odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava obavlja se jedanput tjedno, tijekom 6 radnih dana.  

 

2.2. Mehanizacija kojom se odvozi otpad 

Skupljanje  otpada  s  mjesta  njegovog  nastanka,  kao  i  odvoz  istog,  danas  se  provodi  specijalnim 
vozilima koja na sebi  imaju nadgradnju u koju se otpad ubacuje te se  isti odvozi na odlagalište. Sva 
ova vozila u trendu su današnje tehnologije prihvata i prijevoza otpada.  
 
Za  obavljanje  poslova  skupljanja  i  odvoza  otpada  na  području  Općine  Gola  uključena  je  sljedeća 
oprema: 

 

Vrsta vozila  Marka i tip vozila 
Godina 

proizvodnje 

Snaga 
motora 
kW 

Registracijski 
broj vozila 

Korisni volumen 
nadgradnje, m3 

autosmećar  Steyr  1996.  180  KC 554 DE  18 

2.3. Količine otpada u 2016. godini 

Procjenjuje  se  da  je  u  2011.  godini  organiziranim  skupljanjem  i  odvozom  komunalnog  otpada  na 
analiziranom  području  bilo  obuhvaćeno  oko  2.780  stanovnika  u  oko  878  domaćinstava,  odnosno, 
obuhvatnost je iznosila 100 %.  
 
Na području općine Gola u ovom trenutku gospodarskog stanja u kojima niz poduzeća ne radi ili radi s 
bitno smanjenom proizvodnjom, stvara se mala količina proizvodnog neopasnog otpada. U pravilu, to 
je  otpad  po  svojstvima  sličan  komunalnom  otpadu  i  njegova  količina  uračunata  je  u  količine 
komunalnog otpada koje se stvaraju na području općine. 
 
Kako je stanovništvo uglavnom orjentirano na bavljenje poljoprivredom može se očekivati da se dio 
stvorenog otpada koristi, a dio odvozi na postojeće odlagalište. Pojedini građani sami dovoze otpad 
na odlagalište.  
 
Količina  komunalnog  otpada  koja  se  odlaže  na  odlagalištu  izračunata  je  na  temelju  podataka 
dobivenih od ovlaštene osobe u "Prizmi VV" i to o vrsti i broju vozila za skupljanje otpada te njihovom 
broju dovoza na odlagalište. U 2011. godini ukupno je stvoreno cca 477 tone otpada. Na temelju ovih 
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podataka, specifična količina komunalnog otpada koja se stvara na analiziranom području po stalnom 
stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom iznosila je: 

         
specifična količina = 477 tone x 1.000 / (2.780 stanovnika  x 365 dana) = 0,471kg/st./dan 

 
Očekuje se da će u narednim godinama doći do povećanja specifične količine otpada.   

2.4. Procjena odložene količine otpada  

Pri procjeni količina otpada odloženih od početka korištenja lokacije, korištene su postavke proizašle 
iz  prijašnjih  upitnika  i  anketa,  kretanja  obuhvatnosti  stanovništva  te  stanja  gospodarstvenih 
subjekata. 
 
Osnovne postavke su: 
 otpad se odlaže od 1991. godine 
 pretpostavljena obuhvatnost stanovnika uslugom skupljanja  i odvoza otpada u 2011. godini 

iznosila je 100 %.  
 
S obzirom na to da otpad nije vagan, procjena količina odloženog otpada bila je otežana, a izvršena je 
na bazi procjena.  

 
‐ Procijenjena količina u tonama 

 
Tablica 2.4/1 ‐ Procjena količina odloženog otpada za razdoblje od 1991. do 2016. godine 

 

Vremensko razdoblje 
Količina 
otpada, t 

1991.‐1996.  1.048 

1997.‐2002.  1.472 

2003.‐2011.  3.977 

2012.‐2015.  1.982 

UKUPNO:  8.479 

 
Iz tabličnog prikaza može se vidjeti da je u razdoblju od 1991. do 2015. godine na odlagalištu otpada 
"Hintov" ukupno odloženo cca 8.479 t komunalnog i sličnog proizvodnog otpada. 

 
‐ Procijenjena količina u m3 

 
Procijenjen je i volumen koji zauzima odloženi otpad, a uzimajući u obzir nasipne težine različitih vrsta 
odloženog otpada na odlagalištu i to: 
 
‐ nasipna težina zemlje i građevinskog otpada je od 1.200 do 1.400 kg/m3 
‐ budući da se radi o malom i relativno starom odlagalištu otpada, a s obzirom na količine pojedinih 
vrsta odloženog otpada, može se računati na slijeganje otpada i razgradnju pa je u proračunu uzeta 
nasipna težina od cca 170‐550 kg/m3.  

 
Tablica  2.4/2  ‐  Procjena  volumena  odloženog  komunalnog  i  njemu  sličnog  otpada  za  razdoblje  od 
1991. do 2011. godine 
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Godina 
Kumulativna količina 

otpada, m3 

1991.‐1996.  6.163 

1997.‐2002.  8.658 

2003.‐2011.  23.394 

2012.‐2015.  11.660 

UKUPNO:  49.875 

 
Količina otpada koja  je odložena na odlagalište procjenjena  je na bazi  iskustva. Površina odlagališta 
iznosi  cca  1,5  ha,  na  koji  se  otpad  odlagao  neorganizirano  u  hrpama  i  palio.  Prema  literaturnim 
podacima,  a  uzevši  u  obzir  nasipnu  težinu  odležanog  otpada  od  cca  170  ‐  550  kg/m3,  izračunat  je 
ukupni volumen koji zauzima otpad na lokaciji i iznosi oko 49.900 m3. Treba napomenuti da navedena 
nasipna količina otpada mjerena na drugim odlagalištima Republike Hrvatske  iznosi od 400 do 900 
kg/m3.  S  obzirom  da  je  otpad  na  lokaciji  odlagališta  spaljivan,  stvarna  količina  odnosno  volumen 
otpada je dosta manji.  

 
Treba napomenuti  da  se na području općine Gola nalaze 2  "divlja" odlagališta  "Lopata"  i  "Gajcala" 
koja će se također sanirati na način da se sav odložen otpad iskopa i premjesti na odlagalište otpada 
"Hintov". Na odlagalištu otpada "Lopata" odloženo je cca 5.000 m3 otpada, a na odlagalištu "Gajcala" 
cca  3.000  m3.  Na  odlagalište  "Hintov"  ukupno  će  trebati  odložiti  cca  8.000  m3  otpada  s  "divljih" 
odlagališta. 
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3. Prijedlog sanacije odlagališta na temelju dobivenih rezultata 
istraživanja 

Saniranje odlagališta predstavlja provođenje postupaka takvih sigurnosnih uvjeta da nakon saniranja 
nema opasnosti za život i zdravlje ljudi kao ni opasnosti za okoliš u vezi s postojećom ili planiranom 
uporabom sanirane lokacije. 

3.1. Tehnologija rada na saniranju smetlišta 

S  obzirom  da  je  na  odlagalištu  otpada  "Hintov"  u  planu  konačno  zatvaranje  odlagališta  otpada 
postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja, odabrana je varijanta sanacije IN SITE. Na 
lokaciju odlagališta otpada "Hintov" prebacit će se i otpad sa "divljih" odlagališta "Lopata" i "Gajcala" 
što zajedno sa sanacijom odlagališta "Hintov" predstavlja cjelovit zahvat.       
 
Tehnologija rada na odlagalištu "Hintov" sastoji se iz slijedećih aktivnosti: 
‐ provođenje dezinsekcije i deratizacije  
‐  formiranje  tijela  odlagališta  na  površini  cca  0,8  ha  od  prebačenog  odloženog  otpada  sa  divljih 
odlagališta "Lopata" i "Gajcala" kao i otpada odloženog uz put  
‐ sabijanje skupljenog otpada i postavljanje odzračnika 
‐ prekrivanje otpada završnim vodonepropusnim slojem 
‐ izrada obodnog kanala oko tijela odlagališta i ograde 
‐ ozelenjavanje 
‐ monitoring.  
 
Sanacija će započeti dezinsekcijom i deratizacijom. Od otpada odloženog uz poljski put kao i od cca 
8.000 m3 otpada koji će se na odlagalište "Hintov" prebaciti s "divljih" odlagališta "Lopata" i "Gajcala", 
formirat će se tijelo odlagališta na površini cca 0,8 ha. Odloženi otpad presložit će se strojem koji radi 
na  odlagalištu.  Nakon  što  se  sav  otpad  prebaci  i  formira  tijelo  odlagališta  provest  će  se  sabijanje 
otpada te postavljanje odzračnika (na međusobnoj udaljenosti cca 20 – 40 m) kojima će se skupljeni 
odlagališni  plin  odvoditi  u  atmosferu  pasivnim  putem.  Sijedi  postavljanje  izravnavajućeg  sloja  od 
inertnog materijala (debljine cca 25 cm) koji će se uz izravnavanje i nabiti. Postavlja se plinodrenažni 
sloj  (debljine  cca  30  cm)  kako  bi  se  omogućilo  lakše  sakupljanje  plinova.  Na  plinodrenažni  sloj 
postavlja se bentonitni tepih ‐ GCL koji mora biti adekvatan sloju gline koeficijenta vodopropusnosti k 
=  10‐9  m/s.  Zatim  se  postavlja  drenažni  sloj  za  oborinske  vode  (debljine  cca  50  cm)  i  zaštitni  sloj 
geotekstila.  Umjesto  drenažnog  sloja  za  vode  može  se  postaviti  i  umjetni  materijal.  Na  ovaj  sloj 
postavlja  se  rekultivirajući  sloj  (min.  100  cm).  Ovaj  sloj  obogaćen  je  gnojivima  i  pripremljen  je  za 
sadnju  trave, niskog  i  visokog  raslinja.  Izgrađuje  se obodni kanal oko  saniranog  tijela odlagališta  za 
skupljanje slijevnih oborinskih voda kao i ograda.  
 

3.2. Osiguranje stabilnosti odlagališta otpada  
 
Stabilnost  pokosa  predstavlja  složeni  problem  zbog  nemogućnosti  ispitivanja  osnovnih  parametara 
otpada,  jer se  radi o vrlo nehomogenom materijalu, a proračun se mora provesti prije postavljanja 
završnog  pokrovnog  sloja.  U  praksi  se  ovi  proračuni  provode  analogno  kao  kod  mehanike  tla, 
međutim s iskustvenim ulaznim parametrima. Teorija je pokazala da se završni nagib može kretati od 
1:3, međutim na velikom broju odlagališta u Hrvatskoj ovaj nagib se kreće oko 2:1 do 3:1  i  zadnjih 
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desetak godina nije došlo do narušavanja stabilnosti. Uz niske parametre mehaničkih karakteristika 
odloženog materijala i nagib pokosa odlagališta 1:3 utvrđeno je da će projektirani pokos biti stabilan. 
Odlagalište će nakon zatvaranja imati blaži nagib od projektiranog biti će položenije i stabilnije, a zbog 
slijeganja  otpada. Olakšavajuća okolnost  je  činjenica  da  je odlagalište dovoljno udaljeno od ostalih 
objekata i eventualno otklizavanje otpada moglo bi se vrlo brzo sanirati. Proračun stabilnosti  izradit 
će se u sklopu glavnog projekta.  

Slijeganje  je  rezultat  konsolidacije  zakopanog  otpada  uslijed  različitih  procesa  koji  se  odvijaju  u 
otpadu i nehomogenosti različitih vrsta otpada i materijala. Ono se javlja zbog težine gornjih slojeva 
otpada koji popunjava praznine u donjem dijelu odlagališta. 

Veličina slijeganja  je na svakom odlagalištu drugačija, a može se pretpostaviti da se 90 % slijeganja 
postojećeg  otpada  već  dogodilo  u  prvih  5  godina  nakon  odlaganja.  Stvarna  veličina  slijeganja 
proračunat će se u Glavnom projektu. Nakon zatvaranja odlagališta treba izraditi topografsku kartu za 
praćenje slijeganja odlagališta.  

3.3. Završni pokrovni sloj 

Zatvaranju  se  pristupa poravnavanjem gornje  plohe odlagališta,  a  nakon  toga  treba  izraditi  završni 
pokrovni sloj koji se onda rekultivira. U dio završnog pokrovnog sloja, kao rekultivirajućeg sloja, može 
se  ugraditi  tlo,  građevinski  otpad  od  uređenja  gradilišta  na  razmatranom  području  ili  miješani 
materijali,  a  što  bi  znatno  umanjilo  troškove.  Direktiva  EU‐a  broj  1999/31/EC  je  zahtjevnija  nego 
postojeći zakonski propisi RH  i propisuje  još 2 sloja pri zatvaranju gornje plohe odlagališta. No, ona 
još nije obvezujuća, već je važeće postojeće zakonodavstvo. No, zatvaranje je predviđeno u skladu s 
tom Direktivom.  
 
Kao završni pokrovni sloj predviđen je "sendvič‐sloj" koji se sastoji od: 

  izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala  

  drenažnog sloja za plinove (min. 30 cm), ili umjetni materijal 

  brtvenog sloja  – bentonitni tepih (GCL) s karakteristikom zamjene gline,  
     koeficijenta propusnosti k = 10‐9 m/s 

  drenažnog sloja za oborinske vode (min. 50 cm), ili umjetni materijal 

  zaštitnog sloja geotekstila u slučaju drenažnog sloja za oborinske vode 
  rekultivirajućeg završnog pokrovnog sloja (min. 100 cm) 

  ozelenjavanja (trave). 
 
Završni  pokrovni  sloj  usklađen  je  s  propisima u  Pravilniku o  načinima  i  uvjetima odlaganja otpada, 
kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN, 114/15) i Direktivom EU‐a. Prilikom odabira 
debljina pojedinih slojeva, vodilo se računa o mogućnosti otklizavanja, količini vlažnosti koja se može 
zadržati  radi  ozelenjavanja  i  sprječavanja  nastajanja  pukotina  što  se  javljaju  isušivanjem.  Dovoljna 
vlažnost,  hranjivost  i  debljina  završnog  pokrovnog  sloja  omogućuju  pravilan  rast  vegetacije  pa  su  i 
posljedice  procjeđivanja  i  erozije  manje,  a  onemogućeno  je  prodiranje  životinja  i  korijenja  kroz 
pokrovni  sloj.  Prvo  je  potrebno  postaviti  izravnavajući  sloj  od  homogenog  materijala  (glinovito‐
prašinasti materijali, građevinski otpadni materijali) koji se uz izravnavanje i nabija. 

 
Na ovaj sloj postavlja se drenažni sloj za plinove od batude i šljunka debljine 30 cm, koji  je ujedno i 
dobra prepreka štakorima i ostalim glodavcima, a istovremeno, uz pravilno izvedene pokose, pomaže 
pri  skupljanju  odlagališnog  plina  i  usmjerava  ga  na  odzračnike.  Udio  kalcijevog  karbonata  u 
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drenažnom sloju ne smije biti veći od 10% mase ovog sloja. Na ovaj sloj postavlja se bentonitni tepih 
(GCL).  
 
Za dreniranje procjednih površinskih voda postavlja se drenažni sloj koeficijenta vodopropusnosti k = 
10‐3  m/s  debljine  sloja  od  50  cm.  Umjesto  drenažnog  sloja  za  vode  može  se  postaviti  i  umjetni 
materijal. Na ovaj sloj postavlja se geotekstil na koji dolazi rekultivirajući sloj debljine 100 cm koji je 
potrebno odmah ozelenjeti. Ovaj sloj obogaćen je gnojivima i pripremljen je za sijanje trave, niskog i 
visokog  raslinja.  U  ovaj  sloj  može  se  ugrađivati  i  građevinski  otpad  koji  nastaje  uređenjem 
građevinskih zemljišta. 

3.4. Biološko rekultiviranje ‐ ozelenjavanje 

To  je  jedan  od  najvažnijih  faktora  u  sanaciji  svakog  odlagališta  koji  je  prilično  skup,  ali  predstavlja 
dobru  investiciju u odnosu na okoliš. Provodi se  iz estetskih razloga,  radi sprječavanja erozije, zbog 
smanjenja površinskog otjecanja  i  smanjenja  količine procjedne  vode.  Prilikom  sadnje najvažnije  je 
odabrati  pravilnu  vrstu  biljaka  i  zbog  toga  preporuča  se  pokusna  sadnja.  Odmah  nakon  ugradnje 
završnog pokrovnog sloja vrši se humizacija  i sije se trava. Predlažemo mješavine trave (hibride)  jer 
ova daje jake travnjake otporne na sušu, traži minimalnu brigu i nema duboko korijenje. 
 
Drveće  i  grmlje  ne  bi  trebalo  saditi  1‐2  godine  nakon  sijanja  trave.  Ako  trava  ne može  rasti  zbog 
stvaranja plinova onda to ne mogu ni vrste s dubljim korijenjem. Pravilnim izborom i sadnjom grmlja i 
drveća  održavanje  može  biti  svedeno  na  minimum  (treba  odabrati  biljke  koje  ne  treba  često 
obrezivati).  Mlađe  drveće  se  lakše  adaptira  i  uklapa  u  okolinu  te  lakše  zaživi,  a  traži  i  manje 
održavanje. 
 
Preporučujemo  da  se  izbjegava  sadnja  tise  (taxus  baccata)  i  lipe  (tillia  cordata)  s  obzirom  da  ovo 
drveće  slabo  podnosi  odlagališne  plinove  te  je  stoga  podložno  sušenju  pa  za  sadnju  predlažemo 
slijedeće drveće:  
 
 HRAST(quercus) ‐ duboko, plodno, glinasto ili pjeskovito pretežno vlažno tlo, estetski izgled,  

podnosi nedostatak kisika u tlu 
 AKACIJA (robinia pseudacacia) ‐ podnosi nedostatak kisika u tlu, estetski   izgled, pjeskovita i 

umjereno vlažna tla, na strmim terenima jer sprečava eroziju, brzo raste i brzo se širi  
 ŽALOSNA VRBA (salix babylonica) ‐ estetski izgled, podnosi rezanje i nedostatak kisika u tlu, uz  

obale voda, ali podnosi i suha tla  

3.5. Zaštita voda 

3.5.1. Površinske vode 

Sa  zatvorene  plohe  odlagališta  otpada  slijevaju  se  oborinske  vode  koje  se  prikupljaju  u  obodnom 
kanalu.  Pokrovni  sloj  (kapa)  izvest  će  se  tako  da  ima  nagib,  kako  bi  se  veći  dio  oborina  najkraćim 
putem odveo s površine zatvorenog odlagališta.  
 
Problem  definiranja  hidroloških  veličina  odvodnje  na  malim  slivnim  površinama  podrazumijeva 
nalaženje vrha protoka (Q) hidrograma. U okviru ovog poglavlja kao baza za dimenzioniranje kanala i 
rigola površinske odvodnje s malih prirodnih slivnih površina korištena je metoda koju je razradio Ven 
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Te Chow (Hydrologic determination of waterway areas for the design of drainage structures in small 
drainage basins, 1960), a za našu primjenu prilagodio O. Bonacci u radu Hidrološki proračun osnovne 
kanalske mreže za površinsku odvodnju. Proračun je proveden programom na računalu. 
 
Slivna  ploha  zatvorenog  odlagališta  podijeljena  je  na  dva  dijela.  Također  je  proveden  proračun  za 
trokutaste  rigole  koji  će  se  postaviti  tek  nakon  zatvaranja  cijele  radne  plohe,  a  postavljaju  se  radi 
sprečavanja erozije.  
 
Osnovni izraz za određivanje protoke Q (m3/s) dan je jednadžbom: 
 

Q = A x X x Y x Z x 16.6 (m/3/s) 
gdje je: 
A ‐ površina sliva u km2 
x ‐ intenzitet kiše u mm/min. 
y ‐ bezdimenzionalni klimatski faktor 
z ‐ faktor redukcije vrha 
 
Intezitet kiše određen je izrazom x = Pe / t gdje Pe označava netto kišu palu na slivnu površinu u mm, a 
t trajanje kiše u min. Netto oborina izračunava se iz bruto kiše P (mm) primjenom Svib Conservation 
Service. 
 

(0.3937 x P ‐ 200/N + 2)2 
Pe = 2.54 x  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

0.3937 x P + 800/N ‐ 8 
                 
P = 2.4 x t 0.509 x T0.315 

 
N predstavlja broj kiše i kreće se od 0 do 100, a ovisi o vegetacijskom pokrovu, površinskoj obradi tla i 
tipu tla. 
 
Vrijednost klimatskog faktora y ovisi o prostornoj raspodjeli intezivnih oborina i kreće se oko 1. 

______________________________________________________ 
Klimatski faktor Y = 1 
Tip kiše N = 78 
Vrijeme podizanja jediniènog hidrograma tp = 5,77min 
______________________________________________________ 
  Proračun intenziteta efektivne oborine 
______________________________________________________ 
  T    t    P    Pe    X 
______________________________________________________ 
  5,00    10,00    12,86    7,03    0,70 
  5,00    20,00    18,31    11,84    0,59 
  5,00    30,00    22,50    15,72    0,52 
  5,00    40,00    26,05    19,07    0,48 
  5,00    50,00    29,19    22,06    0,44 
  5,00    60,00    32,02    24,79    0,41 
  5,00    70,00    34,64    27,31    0,39 
  5,00    80,00    37,07    29,68    0,37 
  10,00    10,00    16,00    9,77    0,98 
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  10,00    20,00    22,77    15,98    0,80 
  10,00    30,00    27,99    20,92    0,70 
  10,00    40,00    32,41    25,16    0,63 
  10,00    50,00    36,31    28,93    0,58 
  10,00    60,00    39,84    32,37    0,54 
  10,00    70,00    43,09    35,54    0,51 
  10,00    80,00    46,12    38,51    0,48 
 
gdje je: 
 
T ‐ povratni period u godinama 
t  ‐ odabrano trajanje kiše u minutama 
 
Faktor  redukcije  vrha nalazi  se na  temelju odnosa  t/tp  gdje  je  trajanje  kiše,  a  tp    vrijeme podizanja 
jediničnog hidrograma i glasi: 
                                
tp = 0.30288 x (L / S) 0.64 
 
gdje je L ‐ duljina sliva u metrima, a S je prosječni pad sliva u postocima. 
Definiranje  protoka  vrha  hidrograma  direktnog  otjecanja  za  razne  povratne  periode  baziran  je  na 
sljedećim podacima: 
 
Površina sliva A = 0,014km2 
Duljina sliva L = 200m 
Prosječni pad sliva S = 4% 
 
Određivanje faktora redukcije vrha ‐ Z 
______________________________________ 
  Trajanje kiše  t/tp  faktor redukcije vrha 
______________________________________ 
  10,00    1,73    0,94 
  20,00    3,47    1,00 
  30,00    5,20    1,00 
  40,00    6,93    1,00 
  50,00    8,66    1,00 
  60,00    10,40    1,00 
  70,00    12,13    1,00 
  80,00    13,86    1,00 
 
 
Definicija protoka vrha hidrograma direktnog otjecanja 
______________________________________________________ 
  T    t    X    Z    Q 
______________________________________________________ 
  5,00    10,00    0,70    0,94    0,15 
  5,00    20,00    0,59    1,00    0,14 
  5,00    30,00    0,52    1,00    0,12 
  5,00    40,00    0,48    1,00    0,11 
  5,00    50,00    0,44    1,00    0,10 
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  5,00    60,00    0,41    1,00    0,10 
  5,00    70,00    0,39    1,00    0,09 
  5,00    80,00    0,37    1,00    0,09 
  10,00    10,00    0,98    0,94    0,21 
  10,00    20,00    0,80    1,00    0,19 
  10,00    30,00    0,70    1,00    0,16 
  10,00    40,00    0,63    1,00    0,15 
  10,00    50,00    0,58    1,00    0,13 
  10,00    60,00    0,54    1,00    0,13 
  10,00    70,00    0,51    1,00    0,12 
  10,00    80,00    0,48    1,00    0,11 
 
Hidraulički proračun kanala bazira se na formulama: 

 
Q = A x v (m3/s) 
V = c x (R xI)1/2 (m/s) 
 
gdje je: 
Q = protoka u m3/s 
A = površina poprečnog presjeka u m2 
V = brzina u m/s 
I  = nagib dna kanala 
R = A/O = hidraulički radijus 
O = okvašeni obim u m 
C = koeficijent 
Koeficijent  C  izračunat  je  po  Manningovoj  formuli  koja  se  dosta  upotrebljava  u  praksi  i  dobro 
odgovara proračunu  kanala  manjih dimenzija. 
                                    
C = 1/n        v = 1/n x R 2/3 x I 1/2 
Odabrane dimenzije kanala su: 
Širina dna     a = 0,50 m 
Širina vrha    b = 2,50 m 
Visina kanala    h = 0,50 m 
 
Površina kanala   A = 0,75 m2 
Maksimalni volumen  Q = 1,38 m3/s 
Maksimalna brzina  V = 1,83 m/s 
 
NAPOMENA: U Glavnoom projektu  potrebno  je  provjeriti  Hidraulički  proračun. Dimenzije  obodnog 
kanala će se prema proračunu korigirati. 
 
Iz proračuna se vidi da kanal može prihvatiti oborinske vode s ove slivne površine. Kanal je potrebno 
redovito održavati. 
 
 
____________________________ 
Q ‐ H linija kanala 

____________________________ 
Koeficijent hrapavosti =  0,0230 
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Pad =         1,00% 
Širina dna =       0,50 
Koeficijent nagiba strana = 2,00 
 
____________________________ 
  Visina h   Volumen Q 
____________________________ 
  0,05      0,02 
  0,10      0,05 
  0,15      0,11 
  0,20      0,20 
  0,25      0,31 
  0,30      0,46 
  0,35      0,63 
  0,40      0,84 
  0,45      1,09 
  0,50      1,38 

 

3.5.2. Procjedne vode 

Odabrani  način  saniranja  odlagališta  gotovo  na  minimum  svodi  mogućnost  nastajanja  procjednih 
voda. Stvaranje procjednih voda  je u  izravnoj vezi s količinom oborina koje uđu u otpad. Teoretska 
količina procjednih voda, proračunata prema Bogomoljevu, koja može nastati na zatvorenom dijelu 
odlagališta otpada iznosi cca Q=3m3/dan, odnosno godišnje cca 1.080 m3 procjedne vode.  

To je maksimalna teoretska vrijednost, međutim, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se otpad na 
odlagalištu često palio. Iz tog razloga je i onečišćenje procjednih voda gotovo minimalno. Procjedne 
vode,  koje  se  stvaraju  razgradnjom  otpada,  već  su  se  procjedile  u  okoliš.  Konačnim  zatvaranjem 
odlagališta  postavljanjem  vodonepropusnog  završnog  pokrovnog  sloja  stvaranje  novih  procjednih 
voda svesti će se minimum, a s vremenom će u potpunosti nestati. 

3.6. Zaštita zraka  

Prvih  nekoliko mjeseci  nakon odlaganja  otpada,  sastav  plinova  je  drugačiji  od  sastava plina  koji  se 
stvara  tijekom  aktivnog  vijeka  odlagališta,  a  pogotovo  nakon  zatvaranja  odlagališta.  Biorazgradivi 
otpad  organskog  porijekla,  odložen  na  odlagalištu,  podliježe  različitim  mikrobiološkim  procesima 
razgradnje  pri  čemu  se  stvaraju  karakteristični  plinovi  koji,  ako  se  ne  obrađuju  pravilno,  mogu 
predstavljati  opasnost  za  okoliš.  Anaerobnom  razgradnjom  otpada  u  tijelu  odlagališta  nastaju 
plinoviti  produkti  CH4  i  CO2,  a može  se  javiti  i H2S  koji  je otrovan  i  vrlo neugodnog mirisa. Količina 
odlagališnog  plina  koji  nastaje  u  vijeku  odlagališta  ovisi  o  sastavu  otpada,  prisutnosti 
mikroorganizama  i  povoljnih  uvjeta  za  aerobnu  i  anaerobnu  razgradnju. Od  1  tone  čvrstog  otpada 
teoretski može nastati 450 Nm3 odlagališnog plina, dok se stvarna količina metana očekuje u rasponu 
vrijednosti od 30 ‐180 Nm3/t suhog otpada. Količina plinova koja se stvarala, koja se stvara i dalje će 
se stvarati na odlagalištu, može se procijeniti, a ovisi prije svega o sastavu otpada, odnosno, o udjelu 
organskih tvari u otpadu.  
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Treba napomenuti da se radi pod pretpostavkom da je na odlagalište odlagan i sav biootpad koji su 
stvarala  domaćinstva u  općini Gola.  S  obzirom da  se  radi  uglavnom o  seoskim domaćinstvima,  dio 
biootpada  se  koristio  i  u  druge  svrhe. Osim  toga,  otpad  se  na  odlagalištu  često  palio,  tako  da  je  i 
organska  komponenta  prisutna  u  otpadu  uglavnom  već  izreagirala.  Iz  tog  razloga,  u  stvarnosti, 
količina  odlagališnog  plina manja  je  od  ove  prikazane  u  tablicama. Uzeta  je  pretpostavka  da  je  od 
ukupno odloženog otpada na lokaciji cca 70% otpada izgorjelo, a samo cca 30% otpada podložno je 
razgradnji pri čemu dolazi do oslobađanja minimalnih količina plina (sastav i karakteristike odloženog 
otpada moguće je definirati istražnim radovima).   

Količina plinova koja se stvara na odlagalištu može se izračunati i ovisi prije svega o sastavu otpada, 
odnosno,  o  udjelu  organskih  tvari  u  otpadu.  Procjena  količina  CH4  i  CO2  te  ukupnog  plina  koji  se 
stvarao i koji će se stvarati prikazana je u m3/god. i m3/h u tablicama 3.6/1 i na slici 3.6/2.   

Tablica 3.6/1 ‐ Procjena količina plinova koja se stvarala i stvarati će se na odlagalištu otpada “Hintov” 
u razdoblju od 1991.‐2049. godine u m3/god i m3/h 

Godina 
Odl. plin, 
m3/god  CH4, m3/god 

CO2, 
m3/god  .  Godina 

Odl. plin, 
m3/h  CH4, m3/h 

CO2, 
m3/h 

1992  1.941  1.068  874  1992  0,2  0,1  0,1 

1995  7.758  4.267  3.491  1995  0,9  0,5  0,4 

1998  13.622  7.492  6.130  1998  1,6  0,9  0,7 

2001  19.611  10.786  8.825  2001  2,2  1,2  1,0 

2004  29.721  16.346  13.374  2004  3,4  1,9  1,5 

2007  41.291  22.710  18.581  2007  4,7  2,6  2,1 

2010  52.490  28.869  23.620  2010  6,0  3,3  2,7 

2013  63.361  34.849  28.512  2013  7,2  4,0  3,3 

2016  73.860  40.623  33.237  2016  8,4  4,6  3,8 

2019  71.389  39.264  32.125  2019  8,1  4,5  3,7 

2022  63.316  34.824  28.492  2022  7,2  4,0  3,3 

2025  56.157  30.886  25.270  2025  6,4  3,5  2,9 

2028  49.806  27.394  22.413  2028  5,7  3,1  2,6 

2031  44.174  24.296  19.878  2031  5,0  2,8  2,3 

2034  39.179  21.549  17.631  2034  4,5  2,5  2,0 

2037  34.749  19.112  15.637  2037  4,0  2,2  1,8 

2040  30.819  16.951  13.869  2040  3,5  1,9  1,6 

2043  27.334  15.034  12.300  2043  3,1  1,7  1,4 

2046  24.243  13.334  10.910  2046  2,8  1,5  1,2 

 
Teoretska  količina  odlagališnog  plina  od  oko  5,3 m3/h  (2019.  godina)  iz  navedenih prikaza 
ukazuje na  racionalno  rješenje u vidu pasivnog otplinjavanja, budući da  se  radi o  relativno 
malim vrijednostima protoka plina za iskorištavanje energetskog potencijala.  
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Slika 3.6/1  ‐ Procjena količina plinova koja se stvarala i stvarati će se na odlagalištu otpada “Hintov” u 
narednom razdoblju u m3/h. 
 
Slika prikazuje stvaranje odlagališnih plinova za vrijeme trajanja stabilne anaerobne faze pri čemu je 
omjer  CH4  :  CO2  =  55%  :  45%.  Ovaj  omjer  plinova  uzet  je  kao  prosjek  za  tu  fazu,  a  rezultat  je 
dugogodišnjih  ispitivanja  na  odlagalištima.  Treba  napomenuti  da  za  metan  i  ugljični‐dioksid  nisu 
propisana  ograničenja  u  zraku.  Ukoliko  se  javljaju  u  povećanoj  koncentraciji  treba  ih  obraditi, 
odnosno energetski iskoristiti.  
 
Budući da se radi o procjenama količina koje su rađene na temelju procjena karakteristika otpada koji 
se  danas  treba  odlagati,  prikazane  teoretske  vrijednosti  u  praksi mogu  odstupati  od  procijenjenih. 
Odstupanja mogu također nastati ovisno o  pridržavanju uputa o načinu odlaganja i vrstama otpada 
koji se odlaže.  

 
Na razmatranoj lokaciji najveća količina metana stvarat će se godinu dana nakon prestanka odlaganja 
otpada. To  je razdoblje stabilne anaerobne faze. Nakon toga, proizvodnja metana bit će u  laganom 
padu budući da se smanjuju i količine supstrata na koje djeluju metanogene bakterije.  

 
Metan  je  u  koncentraciji  od  5  do  15%  sa  zrakom  eksplozivan.  Osim  toga,  metan  uništava  okolne 
nasade, jer korijenju biljaka onemogućuje pristup kisika. Također, njegov doprinos efektu staklenika 
je 30 puta veći od ugljik‐dioksida. 

S  obzirom  na  navedena  svojstva  odlagališnog  plina  u  kojem  je  metan  volumno  zastupljen 
natpolovično, nakon što se otpad ugradi u tijelo odlagališta zbijanjem, radi sprječavanja nakupljanja 
plina u  zračnim komorama u odlagalištu  te njegovoj  nekontroliranoj migraciji,  potrebno  je ugraditi 
odzračnike za skupljanje odlagališnog plina koji kroz završni pokrovni sloj izvlače plin iz odlagališta. U 
slučaju malih odlagališta spaljivanje na baklji ili iskorištavanje bioplina je neekonomično. 

3.7. Zaštita od ostalih pojava 

Požari  su  pojava  karakteristična  za  smetlišta,  a  budući  da  je  veliki  dio  otpada  izgorio  te  da  će  se 
odlagalište  sanirati  postavljanjem  završnog  pokrovnog  sloja,  mogućnost  nastanka  požara  je 
minimalna. 
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Mogućnost  dolaska  ptica,  kao  i  pojave  insekata  i  glodavaca  ne  postoji,  jer  će  otpad  biti  prekriven 
brtvenim slojem i time će im se onemogućiti pristup u otpad. Osim toga veliki dio otpada je izgorio i 
ne predstavlja hranu za insekte, štakore i ptice. 
 
Na odlagalištu će se stvarati buka samo za vrijeme radova sanacije i to strojeva i vozila. Uslijed rada 
buldožera očekuje se buka od oko 85 dBA. 
 
Budući da je odlagalište udaljeno cca 300 m od najbližih stambenih objekata, utjecaj na stanovništvo 
je minimalan. Veći utjecaj odlagališta može se očitovati na radnike koji će izvoditi radove na sanaciji. 
Tijekom  rada  s  otpadom  javlja  se niz  opasnih  tvari  štetnih  za  zdravlje,  kao  što  su  štetni  i  agresivni 
plinovi,  prašina,  insekti,  glodavci  i  ptice.  Na  odlagalištu  otpada  radnici mogu  biti  ugroženi  ugrizom 
glodavaca,  zmija,  ubodima  insekata,  odnosno  kontaktom  s  infektivnim  otpadom  koji  može  biti 
odložen zajedno s komunalnim otpadom. 

 

3.8. Program praćenja stanja okoliša 

Odlaganjem  otpada  na  odlagalištu  "Hintov"  na  nesanitarni  način  dosadašnje  zagađenje  u  obliku 
procjednih  voda  već  je  otišlo  u  podzemlje.  Paljenjem  otpada  na  lokaciji,  većina  gorivog  otpada  je 
izgorjela, čime se i veća količina odlagališnog plina oslobodila u atmosferu.  
 
Na odlagalištu otpada "Hintov" potrebno je kontrolirati količinu te sastav voda i to na pijezometrima 
u dolaznom i odlaznom toku podzemnih voda od odlagališta. Prvo mjerenje potrebno je izvesti prije 
početka radova na sanaciji. 
 
Kontrola podzemnih voda 
Potrebno  je  izbušiti  2  pijezometra,  jedan  u  dolaznom  a  drugi  u  odlaznom  toku  podzemnih  voda  u 
odnosu  na  tijelo  odlagališta.  Lokacije  pijezometara  odredit  će  hidrogeolog.  Pijezometri  bi  trebali 
zahvatiti  podzemnu  vodu.  Podzemne  vode  ispituju  se  na  slijedeće  parametre:  BPK,  KPK, 
elektrovodljivost, pH, ukupni dušik, amonijak, sulfate, fosfate i teške metale Pb, Cd, As i Hg.  Mjerenje 
i  analiziranje  uzoraka  voda  mora  obavljati  ovlaštena  i  kvalificirana  ustanova.  Vode  je  potrebno 
kontrolirati 1 puta godišnje, 2 godine od dana zatvaranja odlagališta otpada.  

 

3.9. Potrebna oprema 

Na odlagalištu otpada "Hintov" nije potrebna nabava opreme budući je predviđena sanacija i konačno 
zatvaranje odlagališta otpada. Radove na sanaciji odlagališta izvodit će odabrani izvođač radova.    
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3.10. Potrebni objekti  

Budući  da  je  predviđena  sanacija  i  konačno  zatvaranje  odlagališta  otpada  nije  u  planu  izgradnja 
objekata.  
 
Na  lokaciji  odlagališta  će  se  izgraditi  ograda,  obodni  kanal,  privremena  servisna  cesta  za  potrebe 
sanacije te zeleni pojas. 
 
 Visina žičane ograde je 210 cm. Ograda sprječava ulazak neovlaštenih osoba, domaćih i divljih 

životinja na odlagalište. Uz ogradu je poželjno zasaditi trnovitu živicu. U ogradi su ostavljena 
dvokrilna  i  jednokrilna  vrata  koja  omogućuju  ulazak  na  sanirano  odlagalište  za  potrebe 
monitoringa i održavanja zelenila. 

 Obodni  kanal  služi  za  skupljanje  oborinskih  voda  koje  se  slijevaju  sa  zatvorenog  dijela 
odlagališta. Predviđen je kanal trapeznog oblika. 

 Privremena servisna cesta (makadamska) širine 3 m gradi se oko odlagališta otpada, čime se 
omogućuje vatrogasni pristup oko cijelog tijela odlagališta. 

 Za  postizanje  zelenog  pojasa  predviđena  je  sadnja mladog  drveća  i  grmlja,  a  tlo  treba  biti 
zatravljeno.  

 
Konačnim zatvaranjem, odnosno postavljanjem završnog pokrovnog sloja i sadnjom autohtonog bilja, 
lokacija će se uklopiti u okoliš.  
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4. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

Ovaj Idejni projekt radi se za dobivanje Lokacijske dozvole, a za potrebe daljnje sanacije i zatvaranja 
postojećeg odlagališta neopasnog otpada. 

4.1. Lokacija zahvata u prostoru 
Odlagalište  otpada  "Hintovo"  Općine  Gola  nalazi  se  u  Koprivničko‐križevačkoj  županiji.  Lokacija 
odlagališta nalazi se cca 600 m sjeverozapadno od centra naselja Gola. Najbliže kuće su od odlagališta 
udaljene cca 300 m.  
 
Ukupna  površina  odlagališta  otpada  “Hintovo”  iznosi  cca  1,4  ha.  Teren  na  kojem  je  smješteno 
odlagalište otpada je pretežno ravan uz nešto depresija, okružen šumarcima vrba.   

4.2. Oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru 

Građevinska parcela, površine cca 1,4 ha nepravilnog  je oblika. Prema Izvodu iz katastarskog plana, 
dobivenom  od  Područnog  ureda  za  katastar  Koprivnica,  lokacija  odlagališta  "Hintovo"  se  nalazi  na 
k.č.br. 1071/23 u katastarskoj općini Gola kako je prikazano na grafičkom prikazu br. 2.  

Građevinska  parcela  odlagališta  veličine  je  oko  1,4  ha.  Zona  izgradnje  tijela  odlagališta  je  ukupne 
površine oko 0,9 ha, što je 64,3% od površine. 
 
Servisni  prostor  oko  odlagališta  uključuje  obodni  kanal  za  skupljanje  oborinske  vode  i  privremenu 
cestu za potrebe sanacije,  te  iznosi oko 0,2 ha  (14,3%). Zeleni pojas zauzima oko 0,3 ha, što  je oko 
21,4%. 

4.3. Namjena  i  dijelovi  građevine  s  brojem  posebnih  dijelova  nekretnine 
koji su samostalne uporabne cjeline 

Odlagalište  otpada  "Hintovo"  će  se  sanirati  i  zatvoriti  postavljanjem  vodonepropusnog  završnog 
pokrovnog  sloja  koji  će  se  ozelenjeti  sadnjom  autohtonog  bilja,  čime  će  se  lokacija  dovesti  u 
prvobitno stanje.  

Namjena  odlagališta  je  odlagalište  neopasnog  otpada  koje  će  se  sanirati  i  zatvoriti  sa  tijelom 
odlagališta, ogradom, obodnim kanalom i servisnom cestom.  

4.4. Veličina građevine 

Ukupna površina odlagališta unutar ograde je oko 1,4 ha.  

Zona izgradnje tijela odlagališta je ukupne površine oko 0,9 ha. 
 
Servisni  prostor  oko  odlagališta  uključuje  obodni  kanal  za  skupljanje  oborinske  vode  i  privremenu 
cestu za potrebe sanacije, te iznosi oko 0,2 ha. Zeleni pojas zauzima oko 0,3 ha. 
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4.5. Smještaj  jedne  ili  više  građevina  na  čestici  i/ili  unutar  zahvata  u 
prostoru 

Budući da je predviđena sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada u planu je izgradnja ograde 
visine 2,10 m po međi parcele te obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda koje se slijevaju sa 
zatvorenog dijela odlagališta te tijelo odlagališta. Vode iz obodnih kanala će se ispuštati u okoliš. Za 
potrebe  izvođenja  radova na  sanaciji predviđa  se  izgradnja privremenog puta  širine 3 m uz obodni 
kanal. Smještaj građevina predviđen je kako je prikazano na grafičkom prikazu br. 5.    

Provest  će  se  preslagivanje  skupljenog  otpada  kao  i  otpada  dovezenog  sa  "divljih"  odlagališta, 
njegovo  sabijanje  te  prekrivanje  propisanim  vodonepropusnim  slojem.  Po  postavljanju  završnog 
pokrovnog sloja provest će se ozelenjavanje lokacije autohtonim biljem.  

Odlagalište  otpada  "Hintovo" ogradit  će  se ogradom visine 2,10 m. Ulaz  će  se osigurati  dvokrilnim 
vratima širine 6 m te jednokrilnim pomoćnim vratima širine 3 m. Na zatvorenom dijelu odlagališta te 
uz  ogradu  predviđa  se  sijanje  trave  tj.  sadnja  grmlja  što  predstavlja  kako  vizuelno  tako  i  zaštitnu 
tampon zonu prema okolnom terenu. Uz ogradu poželjno je zasaditi trnovitu živicu da bi se postigla 
veća sigurnost i spriječio pogled na odlagalište. Nakon postavljanja završnog pokrovnog sloja po tijelu 
odlagališta  i  ugradnjom  odzračnika  kako  bi  se  omogućilo  pasivno  otplinjavanje  tijela  odlagališta, 
provest  će  se  ozelenjavanje  autohtonim  biljem  čime  će  se  sanirana  lokacija  odlagališta  uklopiti  u 
okoliš. 

4.6. Uvjeti  za nesmetani pristup,  kretanje, boravak  i  rad osoba smanjene 
pokretljivosti 

Bez uvjeta.  

 

4.7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, na prometnu i drugu 
infrastrukturu 

Priključenje na cestu: 
 
Lokacija  odlagališta  povezana  je  makadamskim  putem  k.č.br.  3323  dužine  cca  350m  s  glavnom 
cestom Gola – Gotalovo.  
 
Priključenje na električne vodove: 

Odlagalište će se sanirati i zatvoriti te priključak na elektromrežu nije potreban.  
 
Način i rješenje vodoopskrbe: 

Odlagalište će se sanirati i zatvoriti te priključak na vodovodnu mrežu nije potreban.  
 
Način i rješenje kanalizacije:  

Odlagalište će se sanirati i zatvoriti te priključak na kanalizacijsku mrežu nije potreban.  
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4.8. Uvjeti za zaštitu okoline i oblikovanja okoliša 

Uvjeti  za  zaštitu  okoliša  utvrđeni  su  prema  Ministarstvu  za  zaštitu  okoliša,  prostorno  uređenje  i 
graditeljstvo  koje  je  na  osnovi  Studije  o  utjecaju  na  okoliš  ciljanog  sadržaja  za  sanaciju  odlagališta 
otpada "Hintovo" – općina Gola, 24.01.2007. godine  izdalo Rješenje o prihvaćanju Studije odnosno 
odobrenje  sanacije  i  zatvaranja  odlagališta  otpada  "Hintovo"  pod  klasom:  UP/I  351‐03/06‐02/183, 
Ur.broj: 531‐08‐3‐1‐AM/KP‐07‐9 uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite 
okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša.  

4.8.1.  Zaštita voda 

Na odlagalištu "Hintovo“ nastaju sljedeće otpadne vode: 
 
‐ slivne oborinske vode 
‐ procjedne vode. 

 
‐ Slivne oborinske vode 

 
Saniranjem odlagališta bit će onemogućen kontakt slivnih oborinskih voda s otpadom pa se one ne 
zagađuju. Da  bi  se  oborinske vode što brže odvele s tijela saniranog odlagališta predviđeni su rigoli, 
odnosno obodni kanali oko odlagališta. Osim toga i pokrovni sloj izveden je u poprečnim i uzdužnim 
nagibima od najmanje 2%.  
 
Za skupljanje slivnih oborinskih voda izgradit će se obodni kanal oko cijelog saniranog odlagališta. U 
obodni kanal upuštat će se vode sa zatvorenog dijela odlagališta te  ispuštati u teren. Kanali trebaju 
ostati u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta te ih je u to vrijeme potrebno čistiti i održavati. 

 
‐ Procjedne vode 
 
Problem odlagališta  predstavlja  nastajanje  procjedne  vode  koja  se  formira  prolaskom  kroz  otpad  i 
tako se onečisti različitim organskim i anorganskim opterećenjima. Sastav procjednih voda mijenja se 
sa stabilizacijom otpada. Potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se otpad na odlagalištu često palio. Iz 
tog  razloga  je  i  onečišćenje  procjednih  voda  gotovo  minimalno.  Procjedne  vode,  koje  se  stvaraju 
razgradnjom otpada, već su se procjedile u okoliš. Konačnim zatvaranjem odlagališta postavljanjem 
vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja stvaranje novih procjednih voda svesti će se minimum, a 
s vremenom će u potpunosti nestati. 

4.8.2.  Zaštita zraka 

 
Anaerobnom  razgradnjom  otpada  u  tijelu  odlagališta  nastaju  plinoviti  produkti  CH4  i  CO2.  Od  1  kg 
krutih  otpada  nastaje  0,45 m3  plinova,  dok  se  stvarno može  očekivati  vrijednost  od  0,03  do  0,18 
m3/kg. Metan  je  u  koncentraciji  od  5‐15 %  sa  zrakom  eksplozivan.  Količinski  produkcija metana  u 
direktnoj je vezi sa intezitetom razgradnje otpada te nakon brzog postizanja maksimuma produkcija 
metana    eksponencijalno  pada.  Potrebno  je  kontrolirano  skupljati  i  odvoditi  plinove  koji  nastaju 
unutar tijela saniranog odlagališta. Isto se postiže izradom kanala za otplinjavanje (odzračnika), gdje 
se  plinovi  u  atmosferu  ispuštaju  prirodnim  putem  (pasivni  sustav).  Potrebno  je  predvidjeti 
otplinjavanje  odlagališnog  prostora  pomoću  okomitih  šljunčanih  kanala  promjera  100  cm  koji  se 
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nalaze na udaljenosti cca 20 do 40 m. U kanale treba ugrađivati perforiranu HDPE‐cijev promjera 100 
mm. 
 
Širenje neugodnih mirisa najčešće se javlja na neorganiziranim odlagalištima. Razgradnjom organske 
materije,  a  kao  produkt  fermentacije,  stvaraju  se  neugodni  mirisi  koji  se  mogu  širiti  i  na  velike 
udaljenosti,  stvarajući  poteškoće  lokalnom  stanovništvu.  Širenje  neugodnih  mirisa  spriječit  će  se 
svakodnevnim prekrivanjem otpada LDPE folijom ili slojem inertnog materijala. U sušnom periodu na 
odlagalištu se javlja prašina.  

4.8.3.  Zaštita tla 

 
Sanacijom i zatvaranjem odlagališta postavljanjem završnog pokrovnog sloja osim voda štiti se i tlo. 
Gornju plohu odlagališta nakon izrade završnog pokrovnog sloja potrebno je ozelenjeti.   

4.8.4.  Mjere za zaštitu od požara 

Požar  i  eksplozija na odlagalištu mogu  se  javiti  samo u  incidentnim situacijama. Ukoliko  se pojave, 
požari su uvijek bili najveći problem zbog zagađivanja atmosfere toksičnim produktima nepotpunog 
sagorijevanja otpada  i zbog opasnosti za zapaljenje okolnog raslinja, naročito u sušnim vremenskim 
periodima. 

4.8.4.1. Mogućnost nastajanja požara i eksplozija 

Za nastajanje požara bitne su tri stvari: gorivi materijal, kisik i izvor paljenja. Na odlagalištu su prisutni 
goriva materija i kisik dok nedostaje jedino izvor paljenja. 

Požari i eksplozije na odlagalištu mogu nastati kao rezultat različitih okolnosti: 

 zbog aktivnosti ljudi (ljudski faktor) ‐ pušenje, rad s aparatima koji iskre, paljenje vatre, namjerno 
paljenje radi smanjenja volumena otpada odnosno paljenja bakrene žice da bi se došlo do bakra i 
sl. 

 rad motornih vozila ‐ bacanje iskre 

 samozapaljenje  ‐  razbijeno  staklo  ima  ulogu  leće,  u  slučaju  da  se  na  odlagalište  ostave  velike 
količine otpadaka koje imaju moć samozapaljenja. 

 nedovoljna kontrola otpada ‐ dovoženje otpada koji tinja  ili nije potpuno ugašen (žeravica  i sl.), 
odlaganje otpada koji je podložan eksploziji 

4.8.4.2. Procjena mogućih požarnih i eksplozivnih opasnosti 

Procjena moguće požarne opasnosti utvrđena je prema kategorijama: 
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‐  Mala  opasnost  ‐  prisutne  opasnosti  mogu  se  otkloniti  primjenom  osnovnih  mjera  zaštite  i  to 
poštovanjem  tehnologije  rada,  kontrolom  istresenog  otpada,  pravilno  otplinjavanje,  protupožarna 
zaštita itd. 

‐  Povećana  opasnost  ‐  prisutne  opasnosti  ne  mogu  se  jednostavno  otkloniti  primjenom  osnovnih 
mjera  zaštite  i  javljaju  se  uslijed  nepridržavanja  tehnologije  rada,  otpad  se  ne  prekriva  inertnim 
materijalom,  ne  vrši  se  kontrola  istresenog  i  dovezenog  otpada,  nema  otplinjavanja,  loša 
protupožarna zaštita, na odlagalištu su prisutna treća lica koja kopaju po otpadu i pale otpad itd. 

Požar i eksplozija magu nastati na sljedećim područjima: 

‐ radna zona na kojoj je odlažen otpad ‐ moguće opasnosti su: 

 zapaljenje odloženog otpada, 

 zapaljenje odlagališnog plina 

 zapaljenje pogonskih dijelova građevinskih strojeva koji rade s otpadom 

 samozapaljenje otpada 

 zapaljenje trave i raslinja na odlagalištu i oko njega 

 pušenje,  paljenje  vatre  i  korištenje  otvorenog plamena u bilo  kojem obliku od  radnika  ili  trećih 
(nepozvanih) osoba 

 eksplozija plina skupljenog ispod nepropusnih površina 

 eksplozija plina u plinodrenaži  
 

4.8.4.3. Odgovorne osobe i njihove dužnosti 

Na odlagalištu rad se odvija u prvoj smjeni, a u drugoj i trećoj smjeni osigurana je Odabrani izvođač 
radova na sanaciji odlagališta odredit će broj potrebnih radnika koji će biti prisutni na radnoj površini. 

Odgovornom osobom za rad odlagališta kao i za zaštitu od požara odredit će poduzeće odabrano za 
izvođenje radova na sanaciji odlagališta. Odgovorna osoba ima sljedeća zaduženja: 

 Brine o provođenju mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

 Brine o ispravnosti i popunjenosti opreme za gašenje požara 

 Brine o načinu držanja i rukovanju diesel gorivom 

 Učestvuje i rukovodi gašenjem požara do dolaska vatrogasne jedinice 

 Predlaže  direktoru  poduzeća  poduzimanje  dopunskih  mjera  zaštite  od  požara  i  tehnoloških 
eksplozija za koje utvrdi da  ih  je neophodno provesti. Također kontrolira primjenu mjera zaštite 
predviđene u projektnoj dokumentaciji 

 Osigurava  trajnu  prohodnost  svih  cesta  unutar  odlagališta  za  intervenciju  vatrogasnih  vozila. 
Također osigurava prohodnost spojne ceste do odlagališta. 
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 Brine  o  popisu  službi  i  osoba  te  kontrolira  telefonske  brojeve  kako  bi  isti  bili  pravovremeno 
obavješteni od strane dežurne osobe na odlagalištu. 

 Brine  o  popisu  službi  i  osoba  te  kontrolira  telefonske  brojeve  kako  bi  isti  bili  pravovremeno 
obavješteni od strane dežurne osobe na odlagalištu prilikom izvođenja radova. 

 Učestvuje u gašenju požara 

4.8.4.4. Vatrogasni pristupi i pristup odlagalištu 

Dolazak  vozila  vatrogasne  tehnike  vatrogasnih  jedinica  do  lokacije  odlagališta  osiguran  je 
prometnicama  dimenzioniranih  za  sve  vrste  vozila.  Od  ulaza  na  odlagalište  osiguran  je  neometani 
prilaz odlagalištu radi gašenja požara. 

Oko  tijela  odlagališta  osiguran  je  vatrogasni  pristup  po  makadamskoj  cesti.  Prilikom  rješavanja 
elemenata vatrogasnih pristupa vodilo se računa o tome da je: 

 Osiguran  pristup  objektima  (tijelo  odlagališta,  obodni  kanali  i  rigoli,  ograda)  najmanje  s  jedne 
strane. Ograda je visine 2,05 m.  

 Kretanje vatrogasnih vozila osigurano je vožnjom naprijed 

 Konstrukcija pristupa osigurava osovinski pritisak od 100 kN 

 Širina prilaza kod jednosmjernog kretanja iznosi 3 m ili više 

 Vodoravni  radijus  zakretanja  vatrogasnih  pristupa  u  skladu  je  s  Pravilnikom  o  uvjetima  za 
vatrogasne pristupe i unutarnji radijus je veći od 7,5 m za makadamsku cestu širine 5,5 m 

 Pristupi su jasno označeni 

 Maksimalno dopušteni nagib nije veći od 10 % 

Ovi  kao  i  drugi  uvjeti  za  vatrogasne  pristupe  navedeni  su  u  Pravilniku  o  uvjetima  za  vatrogasne 
pristupe (NN 35/94). 

Udaljenost  najbliže  vatrogasne  jedinice  je  cca  1  km,  čime  je  osigurana  brza  intervencija  u  slučaju 
požara s dolaskom do 3 minute, uz uvjet da se izvrši pravovremeno alarmiranje i dojava. 

 
4.8.4.5. Požarno odjeljivanje 

Pored  osiguranja  vatrogasnih  pristupa  glede  sprečavanja  širenja  požara  kroz  prostor  različitih 
namjena osigurana je: 

 između  tijela  odlagališta  i  ograde  ostavljen  je  zaštitni  pojas  (širina  obodnog  kanala  obloženog 
kamenom) kako se požar ne bi mogao širiti na okolne površine. Ovu zonu treba redovito kositi i 
održavati. 

 za skladištenje goriva i maziva treba primjenjivati odredbe Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 
54/99). 
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4.8.4.4. Instalacije za gašenje 

Kako bi se postigla potpuna sigurnost po život ljudi, objekata i opreme, odlagalište zadovoljava uvjete 
zaštite od požara i to: 

‐ osiguran je dovoljan broj aparata za gašenje požara 
‐ gašenje požara na odlagalištu ne smije se vršiti vodom, osim u iznimnim slučajevima 

Ukoliko je potrebna neposredna intervencija onda se koriste prijevozni aparati od 50 kg na prah koji 
će se dovoziti na tijelo odlagališta za vrijeme sanacije.  

4.8.4.5. Natpisi na odlagalištu 

Odlagalište mora  biti  propisno  označeno  i  to  natpisom  smještenim  na  ulazu  u  odlagalište  crvenim 
blok slovima visine 30 cm: 

"EKSPLOZIVAN PLIN" 

Osim toga na odlagalištu se moraju postaviti natpisi: 

"ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM" 

"OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE" 

"NEOVLAŠTENIM OSOBAMA PRISTUP ZABRANJEN" 

Znakovi upozorenja trebaju označavati zabrane, a moraju odgovarati standardima zaštite na radu.  

Aparati za gašenje požara moraju biti vidljivo označeni. 

4.8.4.6.  Dojava požara 

Javljanje o pojavi požara vrši se: 

 neposrednim  pozivom  vatrogasnoj  jedinici  telefonom  (radio  vezom  ‐  CB  stanica  ili  mobitel)  na 
telefon broj 193 

 dojavom  u  poduzeće  koje  će  vršiti  radove  na  sanaciji  odlagališta,  koje,  ovisno  o  intezitetu, 
uključuje svoju službu, odnosno aktivira protupožarnu vatrogasnu jedinicu 

4.8.4.7. MJERE ZAŠTITE OD EKSPLOZIJA 

‐ Mjere izbjegavanja opasnosti od eksplozija 
 

 Organizirati zvučno alarmiranje u slučaju opasnosti 
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 Vozila, strojevi i oprema moraju biti opremljeni kao za rad u metanskim jamama 

 Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za mjere zaštite od požara i eksplozija 

‐ Tvari koje mogu uzrokovati eksploziju 

Na odlagalištu opasnost od eksplozije mogu predstavljati metan kao odlagališni plin, a najviša količina 
metana je 5,3 m3/h u prvoj godini nakon prestanka rada odlagališta. 

Metan  i  pare  zapaljivih  tekućina  pomiješanih  sa  zrakom  tvore  eksplozivne  smjese  koje  se  mogu 
zapaliti: plamenom, iskrom, povišenom temperaturom i statičkim elektricitetom. Karakteristika ovih 
plinova  i  para  je  područje  eksplozivnosti  ‐  koncentracija  kada  je  u  smjesi  sa  zrakom  moguća 
eksplozija. 

  METAN (plin) 

  ‐ TEMPERATURA SAMOZAPALJENJA        540OC 

  ‐ GRANICE EKSPLOZIVNOSTI          5‐15 VOL% 

  ‐ GUSTOĆA (zrak= 1)            0.6 

  ‐ TEMPERATURA VRENJA          162Oc 

  ‐ KLASA OPASNOSTI (po HRN ZCO.005)        FxIB 

  ‐ ZAPALJIVOST              4 1A ‐ plin koji 
 brzo stvara eksplozivnu smjesu sa zrakom 

 
  ‐ STUPANJ OPASNOSTI            1 ‐ izaziva 

nadražaj  kože  i  dišnih  organa  ili  manje  trajna 
oštećenja u slučaju ne pružanja medicinske pomoći 

4.8.4.8. NAČIN GAŠENJA POŽARA 

U  slučaju  nastanka  požara  prekidaju  se  aktivnosti  rada  na  sanaciji  odlagalištu  davanjem  zvučnog 
signala.  Požar  se  na  odlagalištu  gasi  prekrivanjem  glinom  i  prahom.  Dovoženje  nove  vode  treba 
izbjegavati.  

Početni i manji požar gasi se ručnim aparatom na prah tipa S‐9 i S‐50.  

Ako  se  gore  navedenim  postupkom  ne  može  ugasiti  vatra,  onda  se  telefonom  (mobitel  ili 
radiostanica) poziva protupožarna vatrogasna jedinica općine Gola na broj 193, koja gasi vatru svojim 
sredstvima. Protupožarna vatrogasna jedinica općine Gola udaljena je od lokacije odlagališta 1 km, a 
vrijeme potrebno za dolazak do odlagališta je do 3 minute. 

U slučaju da  ima ozlijeđenih pruža  im se prva pomoć, a kod težih ozljeda poziva se hitna pomoć na 
broj 194. 

Požar se na odlagalištu može javiti kao površinski i dubinski. 
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Površinski požari 

Površinski  požari mogu  biti  izazvani  namjerno  i  nenamjerno. Nenamjerno  požari  nastaju  bacanjem 
opušaka,  žara  ili  tinjajućih  materijala  dok  se  namjerno  paljenje  vrši  radi  selekcije  otpada  ili 
uništavanja sagorivnog otpada radi smanjenja volumena odlagališta. 

Površinski  požari  su  opasni,  ali  se  njihovo  gašenje  obavlja  relativno  brzo  i  lako,  ako  je  zapaljena 
površina dostupna ekipama za gašenje. 

Pri  poštivanju  sanacije  rada  predviđene  tehnološkim  projektom  mogućnost  nastajanja  požara 
svedena je na minimum. Oni su eventualno mogući prilikom iskopa i premještanja otpada. Ukoliko se 
pojavi površinski požar njegovo gašenje je relativno lako i brzo, a treba postupiti po sljedećem:  

1. žarište vatre treba ugasiti protupožarnim aparatima (aparata od 50 kg) koji se svaki dan kolicima 
dovoze do radne površine ‐ 2 komada, a po 1 aparat od 9 kg se nalazi u svakom vozilu koji radi na 
sanaciji odlagališta (min 1 kom) 

2. žarište  vatre  treba prekriti  pokrovnim materijalom  (glina) koji  je pripremljen blizu  radnog polja 
tako da ga buldozer gura na vatru 

3. ukoliko  je  požar  poprimio  veće  razmjere  treba  spriječiti  njegovo  širenje  pravljenjem  zemljanih 
nasipa ili prokopavanjem rovova oko mjesta požara 

4. ukoliko  je  požar  na  navedene  načine  nemoguće  lokalizirati  treba  pozvati  protupožarnu 
vatrogasnu  jedinicu koja  je udaljena od  lokacije 1  km, a na  lokaciju dolazi  za najviše 3 minute. 
Protupožarnoj jedinici treba preporučiti da se požar gasi prahom i pjenom, a ne vodom jer se u 
suprotnom stvaraju velike količine procjedne vode koje onda mogu nekontrolirano izaći  iz tijela 
odlagališta  te  dovesti  do  zagađenja.  Svi  koji  sudjeluju  u  gašenju  požara moraju  nositi  zaštitne 
maske kako bi se izbjeglo trovanje 

5.  kontinuirano treba provoditi preventivne mjere protiv izbijanja požara: 

 zabranjeno  je  odlaganje  lako  zapaljivih  tvari  (ulja,  masti,  bačve  s  ostatkom  benzina,  lakovi, 
razređivači i drugo, kao i tekućina i krutina koji bi mogli u kontaktu s određenim krutim otpacima 
ući u kemijsku reakciju) 

 zabranjeno je odlaganje otpada u gorućem ili tinjajućem stanju, a ukoliko se primjete potrebno ih 
je odmah ugasiti 

 sa  materijalima  sklonim  samozapaljenju  treba  posebno  postupati  (ukoliko  se  odlažu  velike 
količine pilovine i ostalih drvenih materijala) 

 zabranjeno je odlaganje svih opasnih otpada (rizično‐opasni) 

 u slučaju visokih temperatura opasnost izbijanja požara se povećava i u tom slučaju zaposleni na 
sanaciji odlagališta moraju obratiti posebnu pažnju na preventivne mjere 
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Vatra  na  odlagalištu  vrlo  često  se  javlja  kada  zaposleni  radnici  pale  bakrene  žice  kako  bi  otopili 
plastični ovoj  i na  taj način došli do bakra za prodaju. Ova pojava vrlo  je česta među vozačima koji 
rade na odlagalištima u RH. Da bi se ova pojava smanjila na minimun potrebna je vrlo stroga kontrola. 

Dubinski požari  

Ovi požari ne  javljaju se često, a kada nastanu njihovo  lokaliziranje  i gašenje  je vrlo teško. Dubinski 
požari nastaju tako da se vatra s površine širi u dubinu gdje u stvari gore zapaljivi plinovi nastali kao 
produkt fermentacije unutar odlagališta pa je zbog toga gašenje žarišta veliki problem, pogotovo ako 
su ovi požari dugotrajni. Do ovih žarišta teško se dolazi i onemogućena je uporaba vode u njihovom 
gašenju. 

Gašenje dubinskih požara provodi se tako da se izvrši iskopavanje otpada koji gori. Kada se dođe do 
zapaljenog otpada, njega treba izgurati na površinu odlagališta i pristupiti gašenju kako je to opisano 
za površinske požare. 

Ako  je  vatra  već  razbuktana  onda  treba  spriječiti  dolazak  kisika  u  unutrašnjost  odlagališta.  To 
postižemo prekrivanjem i zbijanjem debelog sloja gline. Najbolje je da se prekrivanje vrši više puta po 
istom mjestu i da se zatvaraju pukotine kroz koje bi zrak dolazio u unutrašnjost odlagališta. 

Postoji još jedan način gašenja dubinskih požara uporabom ugljičnog dioksida u vidu suhog leda. Na 
mjestu  požara  izbuše  se  vertikalne  rupe  kroz  koje  se  ubacuje  ugljični  dioksid,  nakon  čega  se  rupe 
zatvaraju.  Ugljični  dioksid  prelazi  u  plin  i  gasi  požar. Međutim  rezultati  gašenja  na  ovaj  način  nisu 
uvijek zadovoljavajući. 

Najbolji  način  za  sprečavanje  požara  je  pridržavanje mjera  za  zaštitu  od  požara  i  eksplozija,  a  kao 
posebne mjere navodimo stalno obučavanje zaposlenog osoblja i njihovo upoznavanje i obučavanje s 
mjerama zaštite kao i sa rukovanjem sredstvima za gašenje požara. 

Na kraju napominjemo da, ukoliko se pojavi požar na sanitarnom odlagalištu njegovo gašenje treba 
provoditi  prenosnim  aparatima  za  gašenje  te  guranjem  inertnog  materijala  (glina  i  sl.)  na  vatru. 
Profesionalne vatrogasne  jedinice koje dođu na odlagalište, požar trebaju gasiti prahom ili pjenom. 
Ukoliko  je moguće  treba  izbjegavati  gašenje  vodom  jer  se  u  tom  slučaju  stvaraju  velike  količine 
procjednih voda koje, ako dođu u podzemne ili površinske vode, uzrokuju zagađenja voda. 

4.8.4.9. APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA 

Pri pojavi požara, s obzirom da su količine sredstva za gašenje ograničene, aparate treba upotrijebiti 
odmah po  izbijanju požara. Gašenju se prilazi brzo, mirno  i  sabrano, a požar  treba gasiti  s 2  ili više 
aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano održavati vježbe. Požar se gasi u pravcu vjetra od 
prednje prema  stražnoj  strani  i  to odozdo prema gore. U najkraćem vremenu mlazom praha  treba 
obuhvatiti cijelu površinu zahvaćenu vatrom. Bolje je upotrijebiti više aparata odjednom nego jedan 
za drugim.  

Na  području  odlagališta  otpada  „Hintovo“  za  vrijeme  sanacije,  postavljeni  su  aparati  za  gašenje 
požara na sljedećim pozicijama:na svakom vozilu predviđeno je postavljanje aparata po 9 kg na prah 
(1–buldozer).  
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 po 1 aparat od 9 kg na prah nalazi se u svakom vozilu koji radi na sanaciji odlagališta (‐ 1 S9). 

 oko radnog polja gdje se istresa otpad svaki dan se iz spremišta dovoze 2 aparata svaki po 50 kg na 
prah koji služe za gašenje eventualnog požara na otpadu ‐ 2 S50. 

Aparate  treba postaviti na uočljivim  i  lako dostupnim mjestima. Aparati  se postavljaju na visinu od 
najviše 1,5 m na udaljenosti od cca 10‐20m. 

Ispravnost aparata za gašenje požara mora se redovito kontrolirati u skladu s postojećim Pravilnikom 
o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara (NN 35/94). 

4.8.4.10. Građevinski strojevi 

Za  gašenje  požara  nastalog  na  području  odloženog  otpada  prilikom  sanacije  koristi  se  uglavnom 
buldozer.  U  iznimnim  slučajevima,  ako  počne  goriti  plin,  potrebno  je  angažirati  bager  kako  bi  se 
raskopao otpad, a žarište požara izguralo na površinu. Za ovu svrhu vrši se najam bagera. 

4.8.4.11. Prva pomoć 

U objektu za zaposlene pri sanaciji nalazi se ormarić prve pomoći čiji sadržaj zadovoljava hrvatske ili 
EU  standarde.  Pribor  mora  odgovarati  broju  radnika  na  sanaciji  odlagalištuai  mora  sadržavati 
najmanje  2  para  rukavica,  opremu  za  reanimiranje,  otopinu  za  ispiranje  očiju,  uz  ostali  uobičajeni 
pribor koji se dopunjuje prema potrebi i zahtjevu voditelja na sanaciji odlagališta. U radno vrijeme na 
sanaciji  odlagališta,  uvijek  mora  biti  prisutna  osoba  osposobljena  za  davanje  prve  pomoći  i 
reanimiranje. U  slučaju povrede odmah se mora osigurati davanje odgovarajuće pomoći  te pozvati 
prvu pomoć na broj 194. 

4.8.4.12. Evakuacija radnika s odlagališta 

Prema  predviđenoj  analizi  opasnosti  ne  predviđa  se  potpuna  evakuacija  radnika  s  odlagališta.  U 
slučaju da do evakuacije radnika ipak dođe provode se sljedeće radnje i postupci: 

 u  slučaju  nastanka  akcidenta  i  izvanredne  situacije  prekidaju  se  aktivnosti  rada  na  odlagalištu 
davanjem zvučnog signala  

 naredbu o evakuaciji daje voditelj izvođenja radova na odlagalištu 

 radnici osiguravaju opremu i odvoze je na sigurno mjesto 

 radnici se evakuiraju stalnim i privremenim cestama i to najbržim putem prema izlazu odlagališta 

 svi radnici se nalaze na ulazu u odlagalište, dalje od mjesta koje je uzrokovalo akciden, te utvrđuju 
jesu li svi radnici evakuirani 

 voditelj izvođenja radova na odlagalištu odgovoran je za sve radnike 
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 vrši se alarmiranje i obavješćivanje direktora poduzeća i Centra za obavješćivanje na telefon broj 
112 o akcidentu 

 radnici se ne smiju vratiti na odlagalište dok se ne utvrdi da je područje odlagališta sigurno i da su 
prestale mjere zbog kojih je izvršena evakuacija 

Odgovarajući  broj  protupožarnih  aparata  na  za  to  predviđena  mjesta  prikazano  je  na  grafičkom 
prikazu br. 11. 

 

4.8.5. Zaštita od ostalih štetnih pojava 

 
Odlagalište  otpada  potrebno  je  ograditi  ogradom  visine  2,05  m  radi  sprječavanja  ulaska  divljači  i 
krupnijih životinja u prostor odlagališta. 

4.8.6.  Ostale zaštitne mjere 

 
Radnike koji izvode radove na sanaciji odlagališta potrebno je zaštititi zaštitnom odjećom i obućom za 
rad  (zaštita  od  ozljeda,  buke  i  sl.).  Potrebno  je  strogo  nadzirati  da  li  se  radnici  pridržavaju  svih 
redovitih mjera zaštite (prilikom rada sa strojem na odlagalištu i ostalom opremom).  
 
U prostoru oko odlagališta pottrebno je uredit visoki zeleni pojas, čime će se ono vizualno zakloniti od 
najbližeg građevnog područja. Također, potrebno  je provesti  krajobrazno uređenje  lokacije  tijekom 
zatvaranja odlagališta na način da se pristupi radovima čim to bude moguće u odnosu na  radove na 
odlagalištu. 
 
U  slučaju  arheoloških  nalaza  prilikom  radova  na  odlagalištu,  potrebno  je  obustaviti  radove  i 
obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.  

Na  odlagalištu  će  se  provoditi  sve  mjere  monitoringa  (nadzora)  propisane  postojećim  zakonskim 
propisima kako je opisano u točki 3.8.  
 
Mogućnost  pojave  iznenadnih  zagađenja  potrebno  je  sprječavati mjerama  za  zaštitu  zraka,  zaštitu 
voda i zaštitu od požara. 

4.9. Izvod iz prostornog plana 

 Prostorni  plan  Koprivničko‐križevačke  županije,  ("Službeni  glasnik"  Koprivničko‐
križevačke županije, br. 8/01, 8/0713/12, 05/14)  

 Prostorni  plan  uređenja  općine  Gola  („Službeni  glasnik  Koprivničko‐križevačke 
županije“, broj 4/08.)  

 
Prostornim  planom  Koprivničko‐križevačke  županije,  ("Službeni  glasnik"  Koprivničko‐
križevačke  županije,  br.  8/01,  8/07,  13/12,  05/14)  nakon  uspostave  RCGO  namjena  svih 
odlagališta  će  biti  revidirana  i  prilagođena potrebama  sustava  (pretovarne  stanice,  obrada 
otpada) ili će biti zatvorena: 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  
Voćarska cesta 68,   
10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

IDEJNI PROJEKT za izdavanje lokacijske dozvole  IP 51/17 

 

Tehnički dio Stranica: 42
 

 
1. „Peski“ – Grad Đurđevac 
2. „Teleš“ – Općina Drnje 
3. „Rudičevo – Torčec“ – Općina Drnje 
4. „ORL“ ‐ OpćinaFerdinandovac 
5. „Hintov“ – Općina Gola 
6. „Peski“ – Općina Kalinovac 
7.. „Crnec‐Furjanovo“ – Općina Novo Virje 
8. „Jandrin grm“ – Općina Novigrad Podravski 
9. „Šarje“‐ Općina Podravske Sesvete 
10. „Hatačanova“ – Općina Virje 
11. „Trema‐Gmanje“ – Općina Sv. Ivan Žabno 
12. „Klepa“ – Općina Peteranec 
 
Prema  Prostornom  planu  uređenja  općine  Gola  („Službeni  glasnik  Koprivničko‐križevačke 
županije“, broj 4/08, 9/14)  
 
Gotovo svako naselje ima po jedno divlje odlagalište otpada. Na području Općine Gola nalaze 
se tri divlja odlagališta komunalnog otpada: na lokaciji “Hintovo” u naselju Gola, “Lopata” u 
Gotalovu  i  “Gajcala”  u  Ždali.  Ova  odlagališta  nisu  ni  ograđena,  a  ni  kotrolirana,  stoga  je 
potrebno što prije očistiti i sanirati teren, te zabraniti odvos smeća na nelagalno odlagalište. 
 
Sanacija  postojećih  deponija,  izgradnja  sanitarnih,  kontroliranih  odlagališta  i  nastojanje 
uspostave što potpunije obuhvatnosti odvoza otpada od domaćinstava, prioritetni su ciljevi. 
 
Područje  Općine  Gola  ubraja  se  u  visokovrijedno  poljoprivredno  područje  sa  velikim 
zaštićenim  područjima  šuma  i  voda,  a  s  obzirom  da  je  Republika  Mađarska  proglasila 
nacionalni  park  uz  našu  granicu,  radi  rijeke  Drave,  na  ovom  prostoru  nema  nikakve 
mogućnosti za neku od budućih potencijalnih lokacija za odlagalište ili preradu komunalnog 
otpada. 
 
Ucrtano odlagalište „Hintov“ za Općinu Gola nastalo u ranijem razdoblju i uvršteno u PPUO 
Gola ne ma potrebne dozvole i  ima namjenu privremenog rada do uspostave RCGO. Nakon 
uspostave  RCGO  namjena  ovog  privremenog  odlagališta  biti  će  revidirana  i  prilagođena 
potrebama sustava (pretovarne stanice, obrada otpada) ili će biti zatvorena. 
 
Do uspostave RCGO potrebno je omogućiti rad na privremenom odlagalištu «HINTOV» u Goli 
dok preostale divlje deponije treba hitno sanirati i zatvoriti. 
 
Sve  lokacije  postojećih  službenih  odlagališta  komunalnog  otpada,  odlagališta  u  fazi 
legalizacije  i novopredloženih lokacija odlagališta („Hintov“) koja će se koristiti prvenstveno 
kao  lokalne  deponije  u  razdoblju  do  uspostave  Regionalnog  centra  za  gospodarenje 
otpadom, ujedno su potencijalne  lokacije smještaja drugih sadržaja vezanih uz zbrinjavanje 
otpada Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (sve metode obrade otpada, skladištenje 



IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.  
Voćarska cesta 68,   
10 000 Zagreb, OIB: 55474899192 

IDEJNI PROJEKT za izdavanje lokacijske dozvole  IP 51/17 

 

Tehnički dio Stranica: 43
 

otpada,pretovarne  stanice,  prikupljališta  otpada,  sortirnice,  kompostane,  reciklažni  centri  i 
drugo) 
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5. Grafički prilozi 
    
 
 

1. ŠIRA SITUACIJA   
2. KOPIJA IZ KATASTARSKOG PLANA      
3. KOPIJA IZ KATASTARSKOG PLANA S UCRTANIM ZAHVATOM      
4. SITUACIJA POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA – geodetska snimka 
5. SITUACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA        
6. PRESJECI  ZATVORENOG ODLAGALIŠTA        
7. SITUACIJA OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠTA 
8. DETALJ ZAVRŠNOG POKROVNOG SLOJA   
9. DETALJ OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠTA  
10. DETALJ OGRADE I VRATA   
11. SITUACIJA S VATROGASNIM PRISTUPIMA, UREĐAJIMA ZA GAŠENJE I 

EVAKUACIJOM RADNIKA 

 

Prilog: Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru, Geoconsult d.o.o., Đurđevac 
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